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ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

УКРАИНЫ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
 

 
 

 
 



ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАНДАРТА 
ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Уровень 1 Уровень 1 Уровень 1 

Операционный контроль смеси 

изученной ранее по уровню 3 

Определение свойств в случае 

изменения свойства смеси и/или 

качества составляющих 

Выбор новых смесей на стадии 

проектирования объекта и расчета 

конструирования дорожной 

одежды 

1. Пористость минерального 

остова  

2. Остаточная пористость 

3. Водонасыщение 

4. Коэффициент длительной и 

экспресс водоустойчивости 

5. Зерновой состав 

минеральной части и 

содержания вяжущего 

6. Пределы прочности на 

сжатии при 20 и 50 С 

7. Уплотняемость 

1. Пористость минерального 

остова 

2. Остаточная пористость 

3. Водонасыщение 

4. Коэффициент длительной и 

экспресс водоустойчивости  

5. Зерновой состав о содержание 

битума 

6. Пределы прочности на сжатии 

при 20 и 50 С 

7. Сдвиго-, колеестойкость 

8. Морозостойкость 

9. Трещиностойкость 

10. Уплотняемость 

1. Пористость минерального 

остова 

2. Остаточная пористость 

3. Водонасыщение 

4. Коэффициент длительной и 

экспресс водоустойчивости 

5. Зерновой состав о содержание 

битума 

6. Пределы прочности на сжатии 

при 20 и 50 С 

7. Сдвигоустойчивость 

8. Морозостойкость 

9. Трещиностойкость 

10. Модуль упругости 

11.  Многоцикловая усталостная 

или статическая  

12. Уплотняемость 

Уплотняемость определяется на установке, моделирующей уплотнение в конструкции 

Исполнители 

Заводские лаборатории Лаборатории региональные Межрегиональные дорожно-

исследовательские центры 
 











ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНЕНИЯМ К ГОСТ Р 52056 

ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНОБИТУМНЫЕ НА ОСНОВЕ  

БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ  ТИПА СТИРОЛБУТАДИЕН-СТИРОЛ 
 

1. ПРИВЯЗАТЬ ВСЕ МАРКИ ПБВ К НОВОЙ МАРКИРОВКЕ БИТУМОВ. 

2. ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПО «КИШ» СЛИШКОМ  

НИЗКИ. ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БМП, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ МАТОЧНЫХ 

РАСТВОРОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 

ХРУПКОСТИ ЗА СЧЕТ РАЗЖИЖЕНИЯ БИТУМА. 

3. ПЕРЕЙТИ ОТ КОНЦЕПЦИИ «МАТОЧНОГО РАСТВОРА» К КОНЦЕПЦИИ 

«ПРЯМОГО» ВВЕДЕНИЯ ПОЛИМЕРА В БИТУМ. 

4. ИЗ-ЗА НЕОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНОК ТЕПЛОСТОЙКОСТИ  ПО «КИШ», В 

КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ВВЕСТИ ТЕМПЕРАТУРУ Т800 И ИНТЕРВАЛ 

ПЛАСТИЧНОСТИ. 

5. ВВЕСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ КОГЕЗИИ ВМЕСТО ЕС-ских ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ДУКТИЛЬНОСТИ. 

6. ВВЕСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ 

ВЫТЕСНЕНИЯ ПЛЕНКИ ВОДОЙ. 

7. ВВЕСТИ ЕС-овский ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ. 

8. ВВЕСТИ НОВЫЕ МАРКИ БМП, СВОЙСТВА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗА СЧЕТ БОЛЬШЕГО ОТ 3 % ДО 7 % ПОЛИМЕРА. В 

СТАНДАРТЕ ЕN 14023 – 10 МАРОК. 

9. В ТРЕБОВАНИЕ ПО СТАРЕНИЮ ВВЕСТИ – ОСТАТОЧНУЮ ПЕНЕТРАЦИЮ. 
 



Спасибо за внимание! 


